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Объем Чистой Воды
Объем Сточных Вод
Материал Бака
Производительность 
Вакуумного Насоса
Производительность насоса 
высокого давлениявысокого давления

Открывание Задней 
Крышки
Канальная Jetting Катушка 
Замки Задней Крышки
Клапаны

Шкафы для хранения

1000 - 6000 л
2000 - 9000 л
Углеродистая сталь
500–850 м3/ч 2400–9500 м3/ч

110-180 л/мин при 100-160 бар,
200-480 л / мин при 150-400 барах

С Гидравлической ОпоройС Гидравлической Опорой

3/4" - 1" диаметр / 120 м шланг
С Гидравлическим Опором
4 ”всасывающие и 6” нагнетательные 
клапаны
шкафы для хранения расположены по 
обеим сторонам резервуара.

Дополнительные Аксессуары
всасывающая стрела с возможностью 
поворота на 270°
Катушка Всасывающего Шланга
Бак из нержавеющей стали
Встроенный резервуар для воды из Встроенный резервуар для воды из 
нержавеющей стали
Гидравлический подъем бака
Вакуумный насос производительностью до 
980 м3/ч
До 160 бар 140 л/мин колпачок насос 
высокого давления
Пневматический выпускной клапанПневматический выпускной клапан
Гидравлические замки задних дверей
Лебедка с гидравлическим/электрическим 
приводом
Выброс отходов с помощью воздуха
Вторичная катушка для шланга высокого 
давления
Кассетная СтрелаКассетная Стрела
Стрела CD


